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Der hoch aufl ösende 19-Zoll*-LCD-Monitor 
LMD-1951MD für medizinische Anwendungen 
sorgt für beste Klarheit. Mit seinem optionalen 
DC-Netzteil eignet er sich insbesondere für 
chirurgische Anwendungen der Wagen- oder 
Deckenampelmontage und ist in Standard 
Defi nition- und High Defi nition-Systemen (SD 
und HD) einsetzbar, die eine Signalausgabe mit 
einem Bildverhältnis von 5:4 oder 4:3 generieren.

Das kompakte Design und die Flexibilität 
seiner Eingabemöglichkeiten sorgen für 
eine einfache Integration des LMD-1951MD 
in Endoskopiesysteme, Operationssäle, 
Untersuchungsräume oder Schulungslabore. 
In modernen medizinischen Umgebungen 
mit hohen Anforderungen ist diese 

Integrationsfähigkeit besonders wichtig.
Der Monitor übernimmt die besten 
Eigenschaften des LMD-2451MD und stellt 
somit die ChromaTRU™-Farbverarbeitung 
für hervorragende Bildwiedergabe zur 
Verfügung sowie einen vollständigen 
10-Bit-Digitalsignalprozessor für genaue 
und naturgetreue Bilder und verbesserte 
Anzeigemodi wie die Spiegelbildfunktion 
und Bild-in-Bild.

Dank der neuen LED-Technologie zeichnet sich 
der LMD-1951MD durch die Wiedergabe von 
Videosignalen von großer Helligkeit aus.

* Sichtbereich, diagonal gemessen

Beste Bildqualität in SD und HD



Da LCD-Anzeigen kein Licht ausstrahlen, 
benötigen sie eine Lichtquelle – eine 
Hintergrundbeleuchtung. Dafür gibt es zwei 
Technologien: CCFL und LED.

Da CCFL bislang für eine bessere 
Kombination aus Lichtausbeute und 
Erschwinglichkeit stand, wurde diese Technologie 
am häufi gsten verwendet. Als Argument gegen 
LED wurde angeführt, dass die Emissionsqualität 
und -temperatur jeder einzelnen LED gesteuert 
werden muss und auch die Kosten höher liegen.

Mit dem LMD-1951MD hat Sony jedoch den 
ersten LED-Monitor für den Einsatz in der Medizin 
entwickelt, bei dem diese Einwände der 
Vergangenheit angehören. Die LED-Technologie 
übertrifft CCFL nun in zahlreichen Punkten.

LED-Technologie von Sony übertrifft die Konkurrenz

Umweltfreundlicher und sicherer
Das Sony LED-Hintergrundlicht kommt ohne 
Hg aus und macht den LMD-1951MD damit 
deutlich umweltfreundlicher. Da keine 
Hochspannungselemente mehr eingebaut 
werden (anders als bei CCFL) ist der Betrieb des 
LMD-1951MD besonders sicher.

Leichter und schlanker für eine geringe Traglast 
und einen geringeren Platzbedarf
Das leichte Gewicht und die Schlankheit des 
LMD-1951MD – insbesondere im Vergleich zu 
CCFL-Monitoren – machen ihn zum idealen
Monitor für moderne Praxen und Krankenhäuser. 
Die leichte Montage auf schwenkbaren 
Monitorarmen und das geringe Gewicht, sowie 
der geringe Platzbedarf machen ihn besonders 
gut einsetzbar.Das LED-Panel des LMD-1951MD 
ist etwa 25 % dünner und leichter als das CCFL-
Panel seines Vorgängers, des LMD-1950MD.

Geringere Leistungsaufnahme
Der LMD-1951MD bietet die etwa 2,5-fache 
Helligkeit des LMD-1950MD, ohne dafür mehr 
Strom zu verbrauchen.

Verbessertes Farbspektrum für medizinische 
Anwendungen
Das LED-Hintergrundlicht des LMD-1951MD gibt 
Bilder mit extrem reinen Farben wieder und ist 
besonders in den Rot-Tönen des Farbspektrums 
sehr effektiv. In diesem Bereich bieten andere 
LED-Bildschirme (beispielsweise LED-Fernseher für 
den Heimbereich) weniger gute Leistung.

Der erste Monitor von Sony speziell für den 
medizinischen Bereich mit LED-Technologie
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1  Hervorragende Bildwiedergabe

ChromaTRU™-Farbverarbeitung
Für die höchste Genauigkeit bei der Farbwiedergabe ist jedes 

einzelne LCD-Panel des LMD-1951MD ganz präzise farbkalibriert, 

um konsistente Eigenschaften und Farbgenauigkeit auf 

anderen Monitoren sicherzustellen. So wird eine gleichzeitige 

Bildkonsistenz auf mehreren Monitoren gewährleistet.

Hervorragende 
Helligkeit und hoher 
Kontrast
Mit seiner Kombination 

aus der neuen LED-

Technologie und seinem hochwertigen SXGA-LCD-Panel 

produziert der LMD-1951MD helle und 

kontrastreiche Bilder. Das stabile, mit einer entspiegelnden 

Beschichtung versehene Schutzpanel minimiert Refl exionen des 

Umgebungslichts und schützt die Oberfl äche vor Kratzern.

Übergangslose Abstufung und präzise Farbwiedergabe (10-Bit-DSP)
Der LMD-1951MD verwendet einen hoch entwickelten, 

digitalen 10-Bit-Videosignalprozessor, der genaue und 

naturgetreue Bilder in natürlichen Farbstufungen und ohne 

sichtbare Übergänge erzeugt.

2  Auf medizinische Anwendungen ausgelegtes Design

Schutz vor Verunreinigungen
Der LMD-1951MD erreicht den IPX1-Standard für mehr 

Schutz gegen Spritzer oder ausgelaufene Flüssigkeiten als 

herkömmliche Produkte ihn bieten können. Zudem schützt 

die Steckerabdeckung den Videoadapterbereich vor 

Staubansammlungen.

Ebene Oberfl äche
Der LMD-1951MD verfügt über Touchbuttons mit einem nahtlosen 

Übergang zum LCD-Panel. Dadurch können Flüssigkeiten ganz 

einfach vom Bedien- und LCD-Panel abgewischt werden, um 

das Gerät sauber und desinfi ziert zu halten.

3  Unterschiedliche Scan- und Anzeigemodi

Die Benutzer haben die Möglichkeit, die passende Scangröße 

für ihre jeweiligen Anforderungen auszuwählen. Zu den 

Scanmodi gehören NORMAL/OVER, UNDER, FULL, ZOOM und 

NATIVE. Außerdem verfügt der LMD-1951MD über verschiedene 

Anzeigemodi, einschließlich Spiegelbild und Bild-in-Bild (womit 

zwei Bilder gleichzeitig angezeigt werden können).

Spiegelbild

Picture-in-Picture

Leistungsmerkmale
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BKM-250TG, 3G/HD/SD-SDI-Eingangsadapter*

3G/HD/SD-SDI-Signaleingang (2 x)

3G/HD/SD-SDI-Monitorausgang (2 x)

*3G-SDI-, HD-SDI- und SD-SDI-Signale werden 
  automatisch erkannt.

BKM-243HS, HD-SDI/SD-SDI-Eingangsadapter* BKM-256DD, DVI-D-Eingangsadapter

HD-SDI/SD-SDI-Signaleingang (2 x)

HD-SDI/SD-SDI-Monitorausgang (1 x)

Eingang für DVI-D-Signal

Ausgang für DVI-D-Signal

* HD-SDI- und SD-SDI-Signale werden 
  automatisch erkannt.

BKM-220D, SD-SDI 4:2:2-Eingangsadapter

SD-SDI-Signaleingang (2 x)

SD-SDI-Monitorausgang (1 x)

BKM-227W, NTSC/PAL-Eingangsadapter

Composite-Ein-/Ausgang (1 x)

Y/C-Ein-/Ausgang (1 x)

BKM-229X, Analog-Component-Adapter

GB/ Y/PB/PR-Eingang (1 x)

EXT Sync. (1 x)

4  Bedienkomfort

Gammakurvenauswahl
Abhängig von ihren Anforderungen können die Benutzer  

verschiedene Gammaeinstellungen auswählen: 2.0, 2.2, 2.4, 

2.6 und DICOM. Auf diese Weise lässt sich die Bildwiedergabe 

in nichtlinearen Lichtbedingungen, die bei medizinischen 

Anwendungen häufig auftreten, einfach anpassen. Sehr 

helle und sehr dunkle Bereiche des Bildes können gleichzeitig 

dargestellt werden.

Direkte Eingabeauswahl
Mit der direkten Eingabeauswahl haben die Benutzer die 

Möglichkeit, Bildquellen auszuwählen, wenn mehrere Bilder 

über verschiedene Quellensignale überwacht werden 

müssen. Dafür kann auf dem Frontpanel einfach die 

entsprechende Taste gedrückt werden.

Sheet Key-Menüauswahl und Tastensperre
Die Tasten auf dem Bedienpanel können über die Auswahl 

der Steuertaste aktiviert und deaktiviert werden. Aktivierte 

Tasten werden beleuchtet, damit sie leichter zu erkennen 

sind. Um ein versehentliches Verstellen der Konfiguration in 

der Hektik des Arbeitsalltags zu verhindern, können die Tasten 

deaktiviert werden. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können 

die Tasten des Bedienpanels nicht verwendet werden, sodass 

keine Einstellungen geändert werden können.

Kompatibel mit VESA-Halterungen
Der LMD-1951MD ist auf die Montage an 100-mm-VESA-

Standardhalterungen ausgelegt und kann daher problemlos, 

beispielsweise an Monitorhalterarmen, angebracht werden.

Gleich- und Wechselstrombetrieb
Der LMD-1951MD kann mit Gleich- oder Wechselstrom 

betrieben und so in zahlreichen Systemen eingesetzt werden. 

Über das optionale Netzteil AC-110MD ist der Monitor mit 

Wechselstrom kompatibel.

5  Eingabeoptionen und Erweiterbarkeit

Bereits standardmäßig ist der LMD-1951MD mit 

Composite-, Y/C-, RGB/Component-, HD15- und DVI-D-

Eingängen ausgestattet. Zwei integrierte Optionsports, 

an die entsprechende Optionsboards angeschlossen 

werden können, sorgen dafür, dass der Monitor weitere 

Eingangssignale empfangen kann. Die Benutzer profitieren so 

von größter Flexibilität.

Board BKM-256DD
Das optionale Board BKM-256DD ermöglicht einen weiteren 

DVI Eingang und einen Loop-Through-Ausgang. 

Board BKM-250TG
Das optionale Board BKM-250TG ermöglicht den Empfang 

eines 3G-SDI-Eingangssignals und die Übertragung von 

1080/60p-Signalen über ein einziges SDI-Kabel.

6  Kompatibilität mit Eingangssignalformaten

Der LMD-1951MD unterstützt verschiedene Videoformate, von 

525i/60(NTSC) und 625i/50(PAL) bis zu 1080p/50 und 1080p/60¹. 
Außerdem werden auch Computersignalformate unterstützt, 

wenn HD15- und DVI-D-Eingangssignale verwendet werden.

Konform mit den wichtigen Normen

Der LMD-1951MD entspricht den Sicherheitsbestimmungen 

nach UL60601-1, CSA22.2 Nr. 60601 und EN60601-1 und ist für 

den professionellen Einsatz in der medizinischen Bildgebung 

bestens geeignet.

¹ Für die Unterstützung von 1080p/50 und 1080p/60 über andere Eingänge als DVI-D ist ein optionaler 3G/HD/SD-SDI-Eingangsadapter (BKM-250TG) erforderlich.

Adapterboards für Eingangssignale

Leistungsmerkmale



Technische Daten für den LMD-1951MD
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© 2012 Sony Europe. Sony ist eine eingetragene Marke der 
Sony Corporation, Japan. Alle anderen Marken sind Eigentum 
der jeweiligen Unternehmen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle 
nichtmetrischen Maße und Gewichte verstehen sich als 
Näherungswerte.

LCD-Panel

Typ a-Si TFT Active Matrix LCD

Aufl ösung 1280 x 1024 Pixel (SXGA)

Tatsächliche 
Bildgröße (B 
x H)

Ca. 376 x 301 mm

Bildformat 5:4

Diagonal 482 mm

Betrachtung-
swinkel 

89°/89°/89°/89° (Standard) 
(O/U/L/R Kontrast > 10:1)

Pixelleistung 99,99%

Farben Ca. 16,7 Millionen

Eingang

Composite-Eingangsanschluss 
(NTSC/PAL)

BNC (1 x), 1 Vss ± 3 dB, negative Sync.

Y/C-Eingangsanschluss
Mini-DIN, 4-polig (1 x)<br />Y: 1,0 Vss ± 3 dB, 
negative Sync. C: 0,286, Vss ± 3 dB (NTSC, 
Burst-Signal) 0,3 Vss ± 3 dB (PAL, Burst-Signal)

Component/RGB-Eingang
BNC (3 x), RGB: 0,7 Vss ± 3 dB (Sync On Green, 
0,3 Vss, negative Sync.) Component: 0,7 Vss ± 3 dB 
(75 % Standard-Chrominanzsignal, Farbbalken)

Extern synchronisierter 
Eingang

BNC (1 x), 0,3 bis 4,0 Vss ± Bipolarität (ternär) oder 
negative Polarität (binär)

HD15-Eingangsanschluss

D-Sub, 15-polig (1 x)<br />RGB: 0,7 Vss positive 
Sync. (Sync On Green, 0,3 Vss, negative Sync.)
Sync.: TTL-Level (freie Polarität, H/V separate 
Sync.) Plug & Play: entspricht DDC-2B

DVI-Eingangsanschluss DVI-D (1 x), TMDS (direkter Anschluss)

Parallele Fernbedienung Modularer Anschluss, 8-polig (1 x)

Serielle Fernbedienung 
(LAN)

D-Sub, 9-polig (RS-232C) (1 x)
modularer RJ-45-Anschluss (ETHERNET) (1 x)

Optionale Eingänge
2 Ports Signalformat: H: 15 bis 45 kHz
V: 48 bis 60 Hz

DC IN-Anschluss
5 V/24 V DC (Ausgangsimpedanz 0,05 Ω oder 
niedriger)

Ausgang

Composite-Ausgang
BNC (1 x ), Loop-Through, mit automatischem 
75-Ω-Abschluss

Y/C Ausgang
Mini-DIN, 4-polig (1 x), Loop-Through, mit 
automatischem 75-Ω-Abschluss

RGB/Component-
Ausgangsanschlüsse

BNC (3 x ), Loop-Through, mit automatischem 
75-Ω-Abschluss

Ausgang für synchronisierte 
Externausgabe

BNC (3 x ), Loop-Through, mit automatischem 
75-Ω-Abschluss

Allgemeines

Betriebsspannung

LCD-Monitor (LMD-1951MD)
AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 0,92 bis 0,40 A
DC IN: 24 V 3,5 A 5 V 0,030 A (über Netzteil)
Netzteil (Sony, AC-110MD) (optional)
AC IN: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 1,53 bis 0,58 A

Leistungsaufnahme Max.: Ca. 85 W (mit zwei installierten BKM-229X)

Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 30 bis 85 % (keine Kondensation)

Luftdruck bei Betrieb 700 bis 1060 hPa

Lagertemperatur -20 °C bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit bei 
Lagerung  

0 % bis 90 % (keine Kondensation)

Lagerdruck 700 bis 1060 hPa

Gewicht
6,7 kg (ohne optionale Boards, ohne Standfuß)
7,1 kg (ohne Standfuß)

Abmessungen
(B x H x T)

455,8 x 368,3 x 101,7 mm (ohne Standfuß)
455,8 x 435,7 x 302 mm (mit optionalem Standfuß 
SU-560)

Mitgeliefertes Zubehör

Netzkabel (1 x), Steckerhalter (2 x), 
Bedienungsanleitung (1 x), CD-ROM (1 x), 
Anleitung für die CD-ROM (1 x), Kurzanleitung (1 
x), Anleitung bei Erstbenutzung (1 x), 
Vertriebsstellenübersicht (1 x)

Optionales 
Zubehör

BKM-220D
SD-SDI-4:2:2-Eingangsadapter

BKM-243HS
HD-SDI/SD-SDI-4:2:2-Eingangs-
adapter

BKM-227W
NTSC/PAL-Eingangsadapter

BKM-229X
Analoger RGB/Component--
Adapter

BKM-250TG
3G-HD-SDI-Eingangsadapter

BKM-256DD
Digitaler DVI-D-Eingangs-/Aus-
gangsadapter

AC-110MD
Netzteil

SU-560
Monitorstandfuß

Distribution:


